; . .
Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW747125x1767JW720@1dd 1 29/07/2020 10:19




1 [ UNEEmaN _ EEN |}

2 SPIS TRESCI

1. Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska .................... 3
1.1 Zasady bezpieczeristwa 3
1.2 Znaczenie symboli ostrzegawczych ........coneevvereenn. 4
1.3 Deklaracja zgodnosci 4

2. Prezentacja dekodera SAGEMCOM DSIW74 ... 5

2.1  Pilot

2.2 Dekoder 6
3. Podigczenie dekodera 8

3.1.  Podtgczenie dekodera do telewizora ......oocoomrveeennnee. 8

3.2. Podtgczenie dekodera do instalacji antenowej ........... 9

3.3. Podtgczenie dekodera do zrodta zasilania ...
3.4. Podtgczenie dekodera do zestawu audio

3.5. Podtgczenie dekodera do Internetu....

4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie

ustawien dekodera 12
4. Ustawianie anteny 13
4.2. Wyszukiwanie programow 14
4.3. Blokada kanatow i ustawienie kodu PIN .............cccooeeees 15
4.4. Ustawienia parametrow telewizora ... 15
5. Dodatkowe ustawienia dekodera ... 16
6. Podtgczenie dysku USB 16
7. Ustawienia nagrywania 17
8. Konfiguracjaiobstuga pilota ... 18
8.1. Konfiguracja 18
8.2. Obstuga 20
8.3. Instalacja lub wymiana baterii ........cccccveeeeeeueuennne 20
9. Specyfikacja dekodera 21
10. W razie ktopotow 22

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW74_125x1 767JW720@1dd 2 29/07/2020 10:19



1 [ UNEEmaN _ EEN |}

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA SRODOWISKA

1. Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska

1.1. Zasady bezpieczenstwa

>
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Nie narazaj dekodera, zasilacza, pilota

ani baterii na dziatanie wysokich temperatur,
ognia, wilgoci i wody oraz bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

Nie ustawiaj urzgdzenia w poblizu
materiatow tatwopalnych.

Uzywaj wytgcznie zasilacza, ktory zostat
dostarczony wraz z zestawem. Nie zapomnij,
co pewien czas sprawdzac stanu obudowy
i przewodu zasilacza. Jesli zauwazysz
jakiekolwiek uszkodzenia skontaktuj sie

z dystrybutorem. Zapewnij swobodny
dostep do zasilacza, aby mozna byto

go tatwo odtgczyc od zrodta zasilania.
Nie umieszczaj sprzetu w poblizu urzgdzen
moggcych powodowac zaktocenia
elekiromagnetyczne. Moze to wptynge

na jakosc pracy dekodera w postaci
zaktoceri obrazu i dzwigku.

Dekoder oraz zasilacz bedgcy czescig
zestawu moze pracowac jedynie wewnatrz
pomieszczen.

Nie narazaj dekodera na kontakt z wodg

i wilgocig oraz na nagte zmiany temperatur.
Przenoszenie urzgdzenia z zimnego oto-
czenia do cieptego moze powodowac
osadzanie sie wilgoci na niektorych
wewnetrznych elementach urzgdzenia.

W takim przypadku nalezy odczekac
minimum godzine| zanim nastgpi urucho-
mienie sprzetu. Jezeli dekoder zostanie
zalany, natychmiast odtgcz go od gniazdka
elekirycznego.

Pamietaj, aby nie narazac urzgdzenia

na wstrzgsy, kiore mogg doprowadzi¢

do uszkodzenia sprzetu.

W celu ochrony dekodera oraz urzgdzen
z nim wspotpracujgcych przed skutkami
wytadowari atmosferycznych, pamietaj
aby w trakcie burzy odtgczyc zestaw

od wszelkich potgczeri kablowych, tj. kabla

zasilajgcego, kabla Ethernet, kabla sateli-
tarnego. Uszkodzenia sprzetu powstate

w wyniku takich zdarzen mogg skutkowac
utratg gwarancji producenta.

Umiesc¢ dekoder w miejscu, gdzie mozliwa
bedzie jego swobodna wentylacja.

Nie przystaniaj otworow wentylacyjnych
obudowy dekodera.

Nie wktadaj zadnych przedmiotow

do otworew w obudowie dekodera

(z wyjatkiem korfy). Jesli do wnetrza
obudowy dostanie sie jakikolwiek
przedmiot, dekoder nalezy przekazac

do autoryzowanego serwisu.

Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy
dekodera lub zasilacza samodzielnie,
poniewaz grozi to porazeniem prgdem.
Wszelkie naprawy mogg byc wykonywane
wytgcznie przez autoryzowany serwis.
Wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjg
dekodera wykonaij przed podtgczeniem
do sieci.

Urzgdzenie wytwarza czestotliwosci radiowe
w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. W celu
ograniczenia wptywu czestotliwosci radio-
wych na ludzi i zwierzeta domowe zaleca
sig, aby w trakcie uzytkowania dekodera
zachowac co najmniej 10 cm odlegtosci
od tego urzgdzenia.

Jesli chcesz wyczysci¢ dekoder, najpierw
odtgcz urzadzenie od gniazdka elekirycznego.
Do czyszczenia dekodera uzywaj migkkiej,
wilgotnej sciereczki. Nie stosuj zadnych
zrgeych substancii i rozpuszczalnikow.

Do urzgdzenia dotgczony jest pilot

i baterie CR2032. Baterii nie wolno
tadowac, rozmontowywac, zgniatag,
dziurawic, zwierac ich zewnetrznych
stykow, wrzucac do ognia ani wystawiac
na dziatanie promieni stonecznych, ognia,
zrodta ciepta o temperaturze powyzej

3
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100°C, wody lub innych ptynow. Uzycie
niewtasciwego typu baterii guzikowych lub
ich nieprawidtowa wymiana moze grozi¢
wybuchem. W przypadku baterii tadowal-

nych (akumulatorew), nalezy postepowac
zgodnie z dotgczonymi do nich instrukcjo-
mi. Nie nalezy probowac tadowac baterii,
ktore nie sg do tego przeznaczone.

Przed rozp iem eksploat

ji przeczytaj doktadnie "Instrukcje”

1.2. Znaczenie symboli ostrzegawczych

Twoje urzgdzenie jest oznaczone
Ef zgodnie z Dyrektywq Europejskg
2012/19/UE oraz polskg ustawg
o zuzytym sprzecie elekirycznym i elekiro-
nicznym symbolem przekreslonego kosza
na odpady. Takie oznakowanie informuje,
ze sprzet (dekoder, zasilacz, pilot, baterie),
w przypadky, kiedy zostat zakupiony
od operatora CANAL+ po okresie jego uzytko-
wania, nie moze byc¢ wyrzucony razem z innymi
odpadami pochodzgeymi z gospodarstwa
domowego, lecz powinien by¢ dostarczony
do odpowiedniego punktu zbiorki sprzetu
elekirycznego i elekironicznego. Punkty takie sg
prowadzone przez lokalne jednostki samorzg-
du terytorialnego, stuzby zagospodarowania
odpadow oraz dystrybutorow sprzetu.
Uzytkownicy wypozyczajgcy sprzet po uptywie
abonamentu sg zobowigzani do przekazywania
sprzetu do lokalnego dystrybutora CANAL+-.
Whasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem
elekirycznym i elekironicznym przyczynia
sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i srodowiska naturalnego konsekwencijj,
wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebez-
piecznych oraz niewtasciwego sktadowania
i przetwarzania tckiego sprzetu.

1.3. Deklaracja zgodnosci

Firma SAGEMCOM BROADBAND SAS oswiadcza,

ze dekoder DSIW74 HD jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi wtasciwymi postanowieniami
dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodnosci, w ktorej
znajdujg sie aktualne informacje na temat oprogramowania
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UWAGA!

Samodzielne zdejmowanie obudowy

grozi porazeniem prgdem elekirycz-
nym. Ewentualne naprawy powinno sie zlecac
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

O I\ Opakowania z tymi oznaczeniami
%Q [ zostaty wykonane z surowcow
nadajgcych sie do powtornego wykorzystania.
c Urzgdzenie jest zgodne

z obowigzujgcymi standardami
bezpieczenstwa elekirycznego i zgodnosci
elektromagnetycznej.
Zakresy czestotliwosci i maksymalne moce
emitowane w zakresie czestotliwosci, w ktorych
pracuje to urzgdzenie sg nastepujgce:
* 2400-2483,5 MHz: 100 mW;
e 5150-5350 MHz: 200 mW;
e 5470-5725 MHz: T W.
WiFi 5GHz: zakres czestotliwosci 5150
-5350 MHz jest przeznaczony do stosowania
wewngtrz budynkow.
OGRANICZENIA

Ten sprzet radiowy podlega pewnym ograniczeniom,

gdy jest on umieszczony na nastepujacych rynkach krajow:
Belgia (BE), Butgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE),
Estonia (EE) Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR),
Chorwacja (HR), Wiochy (Im), Cypr (CY), totwa (LV), Litwa (LT),
Luksemburg (LU), Wegry (HU), Malta (MT), Holandia (NL),
Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO),
Stowenia (SI), Stowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE),
Wielka Brytania (UK), Norwegia (NO), Szwaijcaria (CH),
Islandia (IS), Turcja (TR), Liechtenstein (LI).

i akcesoriach urzgdzenia, jest dostepna na stronie
www.sagemcom.com w zaktadce , Support" lub pod adresem:
Sagemcom Broadband SAS

250, route de I'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - France.

29/07/2020 10:19



1 [ UNEEmaN _ EEN |}
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2. Prezentacja dekodera Sagemcom DSIW7 4
2.1. Pilot

Dioda LED, sygnalizujgca
tryb pracy pilota

o
Wigczenie/wylqgczenie opcji — TV d) —— Wigczanie/wylgczanie
sterowania telewizorem dekodera
Potwierdzenie wyboru/ — \j—

Lista kanatéw

Nawigacja

Wyiscie z ekranu MENU

Przetgczenie na poprzednio — COFNIJ — i powrét do oglgdanego
ogladany kanat programu
Dostep do informacji
Wejscie do MENU dekodera — @ ~— o aktualnie emitowanych
N programach

Regulacja gtosnosci — voL. Zmiana kanatu
- Opcje dodatkowe
- (np.: wybér wersji jezykowej
Dostep do programu _ EPG VoD i napiséw itp.)
telewizyjnego

1 2 3 Dostep do nc+ GO TV

abc def
{ 5 6 Wyciszenie
ghi jkl mno

Bezposredni wybér kanatu —

Obstuga funkeji nagrywania / —

meins | | (@ ][0 @]

. — Dostep do nc+ GO TV
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6 PREZENTACJA DEKODERA SAGEMCOM DSIW74

2.2. Dekoder

Dekoder Sagemcom DSIW74

umozliwia: na zewnetrznym dysku twardym

»  odbior pakietu kanatow cyfrowych USB lub pamieci flash USB;
nadawanych z satelity przez > oglgdanie programow
CANAL+; Z przesunieciem czasowym

»  odbior niekodowanych cyfrowych (time shifting);
kanatow satelitarnych, telewizyjnych > odtwarzanie plikow multimedialnych;
i radiowych; > bezprzewodowy dostep

*  nagrywanie programow do serwisow internetowych.

Panel przedni dekodera

Zmiana kanatu

nc+

|
Wiagczanie/wylqgczanie
dekodera
Panel tylny dekodera
Cyfrowe wyijicie Gniazdo zasilania
Wyijécie HDMI audio S/PDIF 12V 2A DC
[=Imm0 | |
@ -\\ @ @ .|2V2A
SaT v S/PDIF E T T <
Wejscie anteny Wyiscie EURO Port ETHERNET Port USB
satelitarnej

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW74_125x1 767JW720@1dd 6 29/07/2020 10:19



1 [ UNEEmaN _ EEN |}

W opakowaniu znajdziesz:

Elfe

E I
A)i)l)!j)lj)i)!)i

DEKODER PILOT ZASILACZ Z WTYCZKA INSTRUKCJA BATERIE
SAGEMCOM DSIW74 SIECIOWA | KABLEM (CR2032)
ZASILAJACYM

Karta dekodujgca*
Z dekoderem wspotpracuje wydana w zesta-  Aktualizacja uprawnien odbywa sie

wie karta, na ktorej zapisywane sq informa- co miesige. W celu zapewnienia ciggtosci
cje o uprawnieniach odbioru do wybranych odbioru, nie nalezy wyjmowac karty
kanatow. Odbior programow telewizyjnych, z dekodera i wytgczac go z zasilania.
rowniez niekodowanych, mozliwy jest

po umieszczeniu karty w czytiku dekodera. * UWAGA! Karta jest wiasnoscig dostawcy ustug.

Jak zamiesci¢ karte w dekoderze?
*  znajdz wejscie przeznaczone
na karte - znajduje sie ono na lewej
bocznej sciance dekodera;
> wsun karte ztotymi stykami
(chipem) do dotu.

Format HD
Dekoder umozliwia odbior kanatow w formacie HD (High Definition).

Format HD zapewnia: > dzwiek przestrzenny w formacie
> duzo wiekszg rozdzielczosc Dolby Digital.
obrazu niz standardowa telewizja; Aby w petni korzystac z zalet jakie daje
> doskonatg ostrosc obrazu; format HD, dekoder nalezy podtgczyc
»  doktadne odwzorowanie barw; do telewizora za pomocg kabla HDMI.
Czynnosci zwi z instalacjg dekodera opi nizej (rozdziaty 3.1, 3.2., 3.3., 3.4.)

wykonaj bez podtgczania dekodera i telewizora do gniazdka elektrycznego.

Wigczenie zasilania w trakcie i lacji grozi uszkodzeniem dekodera lub telewizora.
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PODLACZENIE DEKODERA

3. Podtgczenie dekodera

W celu uruchomienia dekodera wifibox+

i jego prawidtowej pracy nalezy:

»  podtgczyc dekoder do telewizora;

»  podtgczyc dekoder do instalacji
antenowey;

»  podtgczyc dekoder do zrodta
zasilania (gniazdka elektrycznego);

> podtgczyc dekoder do zestawu
audio (opcjonalnie);

> podtgczyc dekoder do Internetu
(zalecane).

1 [ UNEEmaN _ EEN |}

Proces pierwszego uruchomienia i zmiany
podstawowych ustawiert dekodera zostat
opisany w rozdziale 4. Pierwsze urucho-

mienie i dostosowanie ustawien dekodera.

UWAGA!
Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na kolej-
nos¢ czynnosci wykonywanych w trakcie

P S

do gniazdka elektrycznego nalezy

u. Podpiecie

wykona¢ na samym koncu.

3.1. Podtgczenie dekodera do telewizora

W celu podtgczenia dekodera do telewi-
zora HD (wysokiej rozdzielczosci)

lub SD (sfc:ndordowei rozdzielczosci),
nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

w przypadku telewizora HD:
nalezy podtgczyc dekoder do telewizora
za posrednictwem przewodu HDMI,
pamietajgc o uaktywnieniu wejscia TV,
do ktorego zostat wpiety kabel tgczgey
urzgdzenia (kabel HDMI nie jest czescig
zestawu;

w przypadku telewizora SD:
nalezy podtgczyc dekoder do telewizora
za posrednictiwem przewodu EURO/SCART.

Kolejnym etapem jest podtgczenie anteny
satelitarnej do wejscia opisanego SAT N

UWAGA!

14 W przypadku podtgczenia dekodera
do telewizora standardowej
rozdzielczosci za posrednictwem
przewodu EURO/SCART, niektére
ekrany menu i aplikacji mogg by¢
wyswietlane w gorszej jakosci.

b4 Wyiscie HDMI pracuje w trybie HDMI/HDCP
czyli przenosi cyfrowo zaréwno obraz
i dZwiek oraz zapewnia ochrone
sygnatu przed nieuprawnionym
kopiowaniem.

14 Do telewizora HD z wejsciem HDMI,

bstugujgcym dardu HDCP,
dekoder SAGEMCOM DSIW74 moze
by¢ podiqgczony jedynie przez ztgcze
SCART/EURO.

Sposob uruchomienia dekodera i wykonania
ustawier zostat opisany w rozdzidle 4. Pierwsze
uruchomienie i dostosowanie ustawieri
dekodera.

Telewizory HD z wejsciem HDMI, ktére nie obstugujg standardu HDCP mogg by¢
podtgczone do dekodera SAGEMCOM DSIW74 jedynie przez ztgcze EURO
(3.2 Podtqgczenie dekodera do telewizora SD).
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Telewizor HD

P

Antena

A
1

Telewizor SD

e

ch:lccz

telewizji
satelitarnej

M @
mk

s/poiF

@@!@J

Dekoder

3.2. Podtgczenie dekodera do instalacji antenowej

Sygnat CANAL+ emitowany jest z satelity
HOT BIRD 13°E. Warunkiem prawidtowej
pracy dekodera jest precyzyjne ustawienie
anteny satelitarnej, umozliwiajgce odbior
sygnatu z tego satelity.

Do wykonania instalacji antenowej

zalecamy zastosowanie:

> anteny satelitarnej o srednicy
nie mniejszej niz 70 cm;

> konwertera Full Band;

> dobrej jakosci satelitarnego kabla
antenowego o impedancji 75 Q
(Ohmow):

> wiykow ,F" [nalezy zwroci¢
szczegolng uwage na prawidtowe
zabezpieczenie przed wilgocig
potgczenia kabla z konwerterem)

Montaz i korekte ustawiania anteny mozna

wykonac samodzielnie, ale zalecamy

skorzystanie z ustug specjalistycznego

serwisu, poniewaz czynnosci te czesto

wymagajg wykorzystania profesjonalnych

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW74_125x1 767JW720@1dd 9

narzedzi.

W celu podtgczenia dekodera

do instalacji antenowej nalezy jeden

z koricow kabla antenowego podtgczyc
do konwertera zamontowanego

na wysiegniku anteny satelitarnej,

a drugi koniec do gniazda w dekoderze
oznaczonego SAT X

UWAGA!

Na liscie kanatéw znajdujg sie wybrane
kanaty dostepne z satelitéw HOT BIRD
oraz ASTRA. Do odbioru kanatéw z satelity
ASTRA wymagana jest specjalna instalacja
z dwoma konwerterami lub zastosowanie
konwertera typu Monoblock. Konieczne
jest rowniez odpowiednie skonfigurowanie
opcji DiSEQC (wejscie A - HOT BIRD, wejscie
B - ASTRA).

29/07/2020 10:19
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=8

Zasilacz

Antena
telewizji
satelitarnej

i SPOIE
Dekoder

3.3. Podtgczenie dekodera do zrodta zasilania

Po wykonaniu wszystkich potgczeri wiyczkg nalezy wpig¢ do gniazda
dekoderaq, nalezy podtgczyc dekoder dekodera oznaczonego 12V2A,
do zrodta zasilania za pomocg a wiyczke zasilacza do gniazdka
dotgczonego do zestawu zasilacza. elekirycznego.

Koricowke kabla zakoriczong okrggtg

3.4. Podtgczenie dekodera do zestawu audio

Dekoder wifibox+ umozliwia przesytanie wyijscie dzwieku.
dzwieku do zestawu audio (kina Wystarczy, ze za pomocg optycznego
domowego lub wzmacniacza hifi). kabla audio potgczysz wyijscie S/PDIF
Bedziesz mogt sie cieszyc doskonatym dekodera wifibox+ z cyfrowym
dzwiekiem, wykorzystujgc cyfrowe wejsciem zestawu audio.

Zestaw

kina domowego

s/PoIF

@@g @@!@J

Dekoder
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3.5. Podtgczenie dekodera do Internetu

Dekoder wifibox + umozliwia dostep zestawu). Wystarczy jedng korcowke

do serwisow internetowych. Aby z nich kabla podtgczy¢ do portu Ethernet

korzystac podtgcz dekoder do domowej w dekoderze, a drugg do routera

sieci infernetowej (LAN), wykorzystujge lub innego urzgdzenia sieciowego

w tym celu: udostepniajgcego Internet;

b kabel Ethernet zakorczony whyczkami » bezprzewodowaq karte sieciowg,
typu RJ45 (kabel nie jest czescig w ktérg wyposazony jest dekoder.

Aby podtgczy¢ dekoder do Internetu za pomocg Wi-Fi:
Wybierz MENU % USTAWIENIA 9 DIAGNOSTYKA: INFORMACJE O SIECI

Nacisnij przycisk PILOT, aby wybrac spossb potgczenia.
Wybierz POtACZENIE WIFI i nacisnij OK na pilocie.

NC+| KONFIGURACJA SIEC PIA 2606 12558

POLACZ SIE Z SIECIA

POLACZENIE PRZEWODOWE

POLACZENIE WI-FI

NE U < 28 ones

Wybér potgczenia

Sposrod wszystkich dostepnych sieci wybierz swojg sie¢ WiFi i nacisnij OK na pilocie.

NC==' KONFIGURACJA SIECI PIA 2606 12:58

POLACZ Z SIECIA BEZPRZEWODOWA

NAZWA SIECI
I Play Internet 4G LTE 0A44
Angry_Birds
NETGEAR-5G
TP-LINK_ED63D9

vnet-8ebfe2

NEuczzsECR (@ weiszssoReczvE (0K wveiERz sied

Wybér sieci
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12 PIERWSZE URUCHOMIENIE | DOSTOSOWANIE USTAWIEN DEKODERA

Nacisnij ponownie przycisk OK na pilocie i wpisz hasto swojej sieci. Potwierdz hasto
przyciskiem [+].

NC==! KONFIGURACJA SIECI PIA 2606 12:58

POLACZ Z SIECIA BEZPRZEWODOWA

NAZWA SIECI
Play Internet 4G LTE 0A44

Wprowadz hasto dostepu do sieci.
Naciénij OK, aby wprowadzi¢ kod

POLACZ Z SIECIA

(ED) we acz 2 sEcn (@) werownoz koo

Polgcz z siecig

Hasto

Nacisnij OK na pilocie. Dekoder nawigze potgczenie z siecia.
Status tego potgczenia zostanie potwierdzony stosownym komunikatem.

UWAGA!

W danym momencie mozna korzystac tylko z jed

digczenia do Internetu.

go rodzaju p

4. Pierwsze uruchomienie i dostosowanie

ustawien dekodera

Po podtgczeniu dekodera, prawidtowym Po przeprowadzeniu procesu PIERWSZE)
wiozeniu karty i wtgczeniu zasilacza INSTALACII, mozesz samodzielnie ustawic¢
urzgdzenia do gniazdka elekirycznego, parametry dekodera. MENU dekodera
rozpocznie sie proces uruchamiania umozliwia:

(PIERWSZA INSTALACJA). W trakcie > sprawdzenie i skorygowanie ustawier
instalacji zostanie utworzona lista anteny;

kanatow, zaktualizowana wersja opro- > zdefiniowanie wtasnego kodu PIN;
gramowania (jezeli wystgpi taka > zmiane ustawien w zaleznosci
koniecznosc) oraz zostang zdefiniowane od dotgczonego telewizora;
ustawienia dekodera odpowiadajgce > zmiane / modyfikacje ustawier sieci;
potrzebom uzytkownika tj. USTAWIENIA »  zatgczenie / wytgczenie Dolby
SIECI i OSZCZEDZANIE ENERGII w stanie Digital;

czuwania. Po zakoriczeniu procesu de- *  modyfikacje opcji oszczedzania
koder przetgczy sie na odbior programu. energii;

Jesli karta jest nieaktywna do czasu *  zdefiniowanie poziomu blokady
zapisania aktywacji bedzie wyswietlany rodzicielskiej.

komunikat ,BRAK UPRAWNIEN"
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NC PIERWSZA INSTALACJA

INFORMACJE OGOLNE NUMER KARTY: 124777 56150
WERSJA OPROGRAMOWANIA: 1.2.0.5-aac / 2015.1106
CASN:
KANAL PODSTAWOWY CZESTOTLIWOSC TRANSP. 10719
POLAI CJA: PIONOWA
PORT DISEQC: A
JAKOSC SYGNALU s L e 87%
JAKOSC SYGNALU L ———til

Sprawdt site | jakos¢ sygnatu (min. 50%). W razie potrzeby dostréj antene.
Nastepnie naci¢nij OK.

(® SYGNAL DZWIEKOWY (©9) oaes
Pierwsza
instalacja
4.1. Ustawianie anteny
Ustawienie anteny i weryfikacje MENU = USTAWIENIA
parametrow sygnatu antenowego % DIAGNOSTYKA
umozliwia wskaznik poziomu i jakosci 2 INFORMACJE TECHNICZNE
sygnatu:
Sro 11.01 1312
INFORMACUE TECHNICZNE
UPRAWNIENIA ODBIORU
INFORMACJE O SIECI
USTAWIENIA FABRYCZNE
S @ wvaierz
UL R BrEmsNE D UREERL  GeER ‘
Informacje
techniczne

Wskaznik poziomu i jakosci sygnatu pokazuje wartosc¢ aktualnie oglgdanego kanatu.

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW747125X1767JW720@1dd 13 29/07/2020
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PIERWSZE URUCHOMIENIE | DOSTOSOWANIE USTAWIEN DEKODERA

4.2. Wyszukiwanie programow

Wyszukiwanie programow nalezy
rozpoczgc od wejscia do menu gtownego
dekodera:

MENU % USTAWIENIA
2 WYSZUKIWANIE KANALOW
= SZYBKIE WYSZUKIWANIE KANALOW

$ro 11.01 13:13

[ SZYBKIE WYSZUKIWANIE KANALOW.

WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

[cam) SR waierz

(C]
&5 ©
WYSZUKIWANIE

¢ UsTAWENA
KANALOW

USTAWENIA ¢
TELEWIZORA

NAGRYWANIA

Wyszukiwanie kanatow moze trwac okoto
1 minuty, a jego zakorczenie zostanie po-
twierdzone przez komunikat wyswietlony
na ekranie.

Karta jest aktywna

Jezeli karta jest juz aktywna, na ekranie
telewizora wyswietlony zostanie wybrany
kanat. Jesli tak sie nie stanie nalezy ustawic
dekoder na odbior programu z oferty
CANAL+ i pozostawic¢ na tym kanale

do momentu odebrania przez karte
uprawnien odbioru.

Przy przetgczeniu dekodera na kanat,
do ktorego karta nie posiada uprawnier
odbioru, na ekranie telewizora zamiast
obrazu pojawi sie komunikat ,BRAK
UPRAWNIEN".

@wrssce

®

AKTUALIZACJA >

Szybkie
wyszukiwanie

OPROGRAMOWANIA  DIAGNOSTYKA

kanatow

Brak obrazu na kanatach

Jezeli okaze sig, ze czesc¢ programow
jest znieksztatcona (obraz ,rozsypuje
sie" na kwadraty - efekt mozaiki - lub
pojawi sie komunikat ,BRAK SYGNALU™,
sprawdz poprawnosc potgczen instalacii
satelitarnej z dekoderem i ewentualnie
wykonaj korekte ustawienia anteny

satelitarnej (4.1. USTAWIANIE ANTENY).

* Komunikat "BRAK SYGNALU" pojawia sie
réwniez, gdy zostanie wybrany kanat nadawany
z satelity Astra, a instalacja antenowa jest
skonfigurowana do odbioru wyltgcznie kana-
téw z oferty CANAL+ (patrz rozdziat 3.2

Podtigczenie dekodera do instalacji antenowei).
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4.3. Blokada kanatow i ustawienie kodu PIN

W celu zabezpieczenia dostepu do wy- Opcje wtgczenia lub wytgczanie zabez-
branych kanatow, nalezy okresli¢ pieczenia mozna ustawic w: MENU
indywidualny czterocyfrowy kod PIN. = USTAWIENIA % BLOKADA KANALOW

$ro 11.01 13:13

ZMIANA KODU PIN
BLOKOWANIE KANALOW.
BLOKOWANIE VOD

@ wrsscie

@) ®

WYBIERZSWOJE ¢ BLOKADA >  USTAWENIA USTAWIENIA
KANAL:

< DIAGNOSTYKA KANALOW DEKODERA TELEWIZORA

Blokowanie

kanatéw
W tej czesci menu mozna réowniez doko- nalezy skontaktowac sie z Biurem Obstugi
nac zmiany kodu PIN (domyilny kod Klienta lub skorzystac ze Strefy CANAL+
PIN: 0000). Nowy kod nalezy zapamie- (https:/ /strefa.canalplus.pl).
tac¢. Aby przywrocic domysiny kod PIN
4.4. Ustawienia parametrow telewizora
Kolejnym etapem konfiguracji dekodera do wymagari telewizora. Zmiany ustawiert
jest wykonanie dodatkowych ustawiers, mozesz dokona¢ za pomocg opgiji:
ktore pozwolg na dopasowanie parame- MENU = USTAWIENIA
trow sygnatow wyjsciowych dekodera = USTAWIENIA TELEWIZORA

$ro 11.01 13:13

| USTAWIENIAHD
USTAWIENIA SD

SKALOWANIE OBRAZU

D wvaierz [

5 G ©

Q BLOKADA USTAWENA ¢ USTAWIENIA USTAWIENIA WYSZUKIWANIE

KANALOW DEKODERA TELEWIZORA > NAGRYWANIA KANALOW

Ustawienia

telewizora
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DODATKOWE USTAWIENIA DEKODERA

5. Dodatkowe ustawienia dekodera

Dodatkowo w ustawieniach mozna:

> wybrac preferowany jezyk
komentarza i napisow;

> ustawi¢ czas po jakim dekoder
sam sie wytgczy;

| wyB6R JEZYKA

INNE USTAWIENIA

@ wveierz

® E

USTAWIENIA
DEKODERA

g WrelERzSwouE
KANALY

BLOKADA <
KANALOW

TELEWIZORA

> ustawi¢ rodzaj informacii
pokazywanej na wyswietlaczu
(koncﬂ/godzino).

MENU = USTAWIENIA

< USTAWIENIA DEKODERA

$ro 11.01 13:13

@wrsscie

G

USTAWIENIA USTAWIENIA

A > -
NAGRYWANIA Ustawienia

dekodera

6. Podtgczenie dysku USB

Do gniazda USB dekodera mozna
podtgczy¢ zewnetrzny dysk twardy
lub pamiec flash. W zaleznosci od pojem-
nosci podtgczonego urzgdzenia dostepne
sg nastepujgce funkcje:
> urzgdzenia USB o pojemnosci 8GB
i wiecej pozwalajg na korzystanie
z petnej funkcjonalnosci PVR,
tj. nagrywania programow
oraz funkgji time shifting;
> urzgdzenia USB o pojemnosci od 4GB
do 8GB pozwalajg na korzystanie
tylko z funkgii time shifting;
»  funkcja Media Player dziata
na urzgdzeniach USB (bez wzgledu
na ich pojemnosc), ktore sg sforma-
towane w systemie FAT lub FAT32.

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW74_125x1 767JW720@1dd 16

Formatowanie dysku

Przy pierwszym podtgczeniu dysku USB
dekoder zaproponuje jego sformatowanie.
Formatowanie jest konieczne do prawidto-
wej pracy funkeji nagrywania programu
oraz time shiftingu. Formatowanie dysku
spowoduje utrate wszystkich zapisanych
danych.

UWAGA!

Aby skorzysta¢ z funkcji Media Player,

nalezy anulowaé formatowanie.

29/07/2020
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USTAWIENIA NAGRYWANIA 17

7. Ustawienia nagrywania

MENU = USTAWIENIA
= USTAWIENIA NAGRYWANIA
= USTAWIENIA CZASU NAGRYWANIA

Opcje ROZPOCZECIE NAGRANIA

i ZAKONCZENIE NAGRANIA

Aby nagra¢ dany program, mozna ustawic
czas, stanowigcy margines bezpieczeristwa
dla rozpoczecia (przed] i zakonczenia
nagrania (po). Minimalny czas ([domysinie
ustawiony na O) to 5 minut, maksymalny
60 minut. Ustawienia te sg uwzgledniane
przez dekoder przy nagraniach zaprogra-
mowanych za pomocg funkji PILOT.

ZARZADZANIE DYSKIEM okresla,
czy w przypadku braku miejsca na dysku
bedg automatycznie usuwane najstarsze
nagrania.

USTAWIENIA CZASU NAGRYWANIA

USTAWIENIA ODTWARZANIA

USTAWIENIA DYSKU USB

2@ wvaierz

(]
G
USTAWIENIA
NAGRYWANIA

( USTAWEENIA
DEKODERA

USTAWIENIA ¢
TELEWIZORA

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW74_125x1 767JW720@1dd 17

WYSZUKIWANIE

Parametry nagrywania

Podczas nagrywania i odtwarzania pro-
gramu dekoder przesyta do urzgdzenia
USB dane z duzg szybkoscig. Niektore
wolniejsze urzgdzenia flash USB

(np. pendrive) nie umozliwiajg ptynnego
odtwarzania nagranych programow doty-
czy to w szczegolnosci programow HD.
Nagrania sg szyfrowane. Odtwarzanie
nagrari jest mozliwe tylko na tym dekode-
rze, na ktorym nagrania zostaty wykonane.

UWAGA!

Dekoder nie wspétpracuje z dyskami,
ktérych maksymalny (chwilowy) pobér
prgdu z gniazda USB wynosi 1A. Dyski
twarde o wiekszym poborze prgdu

muszg posiada¢ wtasne zasilanie.

$ro 11.01 1313

AKTUALIZACJA

KANALOW  OPROGRAMOWANIA Ustawienia

nagrywania
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18 KONFIGURACJA | OBStLtUGA PILOTA

8. Konfiguracja i obstuga pilota
Pilot dotgczony do zestawu jest pilotem telewizorow. Sterowanie telewizorem
uniwersalnym i moze dodatkowo sterowa¢
wiekszoscig dostepnych na rynku modeli

wymaga skonfigurowania pilota z danym
modelem odbiornika.

8.1. Konfiguracja

Mozliwe sg dwa sposoby konfiguracii
pilota: potautomatyczna i reczna.

Konfiguracja reczna
Aby skonfigurowac pilota recznie, nalezy:
> nacisng¢ klawisz TV i przytrzymac

Instrukcja wifiBOX+ SAGEMCOM DSIW74_125x1 767JW720@{1dd 18

Konfiguracja pétautomatyczna

Aby skonfigurowac pilota w trybie
potautomatycznym, nalezy:

>

nacisngc klawisz TV i przytrzymac
go do momentu, kiedy dioda LED

(ha pilocie obok klawisza V)
zacznie migac;

wprowadzi¢ dwucyfrowy kod
odpowiadajgcy marce posiadanego
telewizora z listy na sir. 19;

jesli kod nie zostanie zaakceptowany,
dioda LED przestanie swiecic, nalezy
wowczas powtorzy¢ programowanie;
nacisngc klawisz wyciszania &,
kierujgc pilota w strone wtgczonego
telewizora. Kazde nastepne nacisnie-
cie przycisku & powoduje wystanie
kolejnego kodu dla wybranej marki
telewizora;

w momencie, kiedy pilot spowo-

duje wyciszenie dzwieku na tele-
wizorze, nacisng¢ klawisz OK.

Pilot automatycznie zapamieta
wiasciwe ustawienia;

nalezy sprawdzi¢, czy mozliwa

jest poprawna obstuga telewizora

za pomocg pilota (patrz rozdziat 8.2.
OBStUGA). W przypadku niewta-
sciwego dziatania nalezy wykonac
programowanie w trybie recznym.

go do momentu, kiedy dioda LED

(na pilocie obok klawisza Tv)
zacznie migac;

wprowadzic trzycyfrowy kod
odpowiadajgcy marce posiadanego
telewizora z listy (str. 19) kierujgc
pilota w strone wtgczonego
telewizora;

jesli kod nie zostanie zaakceptowany,
dioda LED przestanie swiecic, nalezy
wowczas powtorzy¢ programowanie;
jezeli wprowadzony kod byt pra-
widtowy, pilot wysle do telewizora
komende wyciszenia. Jezeli telewizor
zareagowat wyciszeniem dzwieky,
nalezy nacisng¢ klawisz OK w celu
zapisania ustawien;

jezeli telewizor nie zareaguje

na komende wyciszenia, nalezy
wprowadzic kolejny kod z listy

dla danej marki telewizora;

nalezy sprawdzic, czy mozliwa

jest poprawna obstuga telewizora

za pomocg pilota (patrz rozdziat 8.2.
OBStUGA). W przypadku niewtasci-
wego dziatania nalezy powtorzyc
programowanie, wprowadzajgc
kolejny kod z listy dla danej marki
telewizora.
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Sprawdzenie ustawien cyfrze kodu. Aby odczyta¢ pozostate
Aby sprawdzi¢, jaki kod telewizora jest cyfry kodu, nalezy kolejno nacisng¢
obecnie zapisany w pilocie, nalezy: klawisze 2 3.
> nacisng¢ klawisz TV i przytrzymac
go do momentu, kiedy dioda LED Przywrocenie ustawien fabrycznych
(na pilocie obok klawisza TV) Aby powraci¢ do ustawiert fabrycznych,
zacznie migag; nalezy:
> wprowadzi¢ kod , 01" i potwier- > nacisng¢ klawisz TV i przytrzymac
dzi¢ klawiszem OK. Akceptacja kodu go do momentu, kiedy dioda LED
zostanie potwierdzona (na pilocie obok klawisza TV)
trzykrotnym mignieciem LED; zacznie migac;
»  nacisngc klawisz 1, liczba btysnie¢ > wprowadzi¢ kod ,00" i potwierdzic
diody LED odpowiada pierwszej klawiszem OK.
Kod
Producent | - programowanie | Kod - programowanie reczne
pétautomatyczne
s 10 826* 828701705709 713715718 719 724 737 759 762
amsng 765770771
Philips n 882858705 875880 701716730733739762
G 12 831837 844854 868700701705712713715719 723733
737740762767 781785786
. 777 807 869 700 705711713 715722 733 736 758 761
Panasonic 13
762
Sony 14 849 856 702704705709 714731762
Thomson 15 705712719726 728 730762763771
Grundi 16 839 842 861863701704705706 715716717 730737
runei 746752756 760762765783
Sharp 7 818 843 875704709 758778794
Jvc 18 875704709 720738743767 777778
Toshib 19 819 831835843 851855 861863 701703704705
osnba 706 712716 717 756 770 777 781 785 787
Funai 20 724742780
Hyundai 21 808 810 851853 705762783792
Loewe 22 705734737 757758762773798
Manta 23 88l
815829 850 861863701703 705713715716 718 719 720
Akai 24 724 733738740744748749758761762766767 772
776785786789 791792

* kod domyslny (w nowym pilocie lub po przywréceniu ustawien fabrycznych)
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KONFIGURACJA | OBStLtUGA PILOTA

Pozostate ustawienia

Funkcja ,tatwe wigczanie"
Whtgczanie dekodera i telewizora

jednym przycisnieciem klawisza Q)

(pilot wysyta dwie komendy: do dekodera
i do telewizora, nalezy wczesniej
skonfigurowac pilota do pracy

z posiadanym telewizorem) - wtgczenie
nacisnij i przytrzymaj przycisk TV,

a nastepnie wprowadz kod ,02"

i zatwierdz przyciskiem OK. - wytgczenie
nacisnij i przytrzymaj przycisk TV,

a nastepnie wprowadz kod ,03"

i zatwierdz przyciskiem OK.

8.2. Obstuga

Sterowanie dekoderem

(tryb normalnej pracy)

W trybie normalnej pracy pilot steruje
pracg dekodera. W trybie tym dioda
LED nie swieci.

Sterowanie telewizorem

Tryb sterowania telewizorem jest uaktyw-
niany poprzez nacisniecie klawisza TV.
Praca w tym trybie jest sygnalizowana
poprzez ciggte swiecenie diody LED.

Funkcja ,Dzwiek w telewizorze"
Sterowanie gtosnoscig telewizora
przyciskami V=i V+ bez potrzeby
witgczania trybu TV (bez naciskania
przycisku TV)

- wtgczenie

nacisnij i przytrzymaj przycisk TV,

a nastepnie wprowadz kod , 04"

i zatwierdz przyciskiem OK.

- wytgczenie

nacisnij i przytrzymaj przycisk TV,

a nastepnie wprowadz kod ,05"

i zatwierdz przyciskiem OK.

Pilot automatycznie powraca do trybu
normalnej pracy po 15 sekundach

od ostatniego nacisniecia dowolnego
klawisza.

W trybie sterowania telewizorem aktywne
sg nastepujgce klawisze:

), klawisze numeryczne 0-9, P+ i P-,
V+ i V- &, @ (wybor wejscia), MENU,
PILOT (informacje o biezgcej audycijj,
dziata dla wybranych modeli telewizorow).

8.3. Instalacja lub wymiana baterii

W pilocie zdalnego sterowania wykorzy-
stywane sqg dwie litowe baterie guzikowe
CR2032 o napieciu 3V. W nowym zestawie
Sagemcom DSIW7 4 baterie nie sg wtozone
do pilota. Aby zainstalowac lub wymieni¢
baterie wykonaj ponizsze czynnosci:

1. Uzywajgc tepego przedmiotu (np. waskie-
go wkretaka), podwaz i zdejmij pokrywe
komory baterii.

2. Jezeli wymieniasz baterie, to tym samym
przedmiotem podwaz kolejno obie
baterie i delikatnie je wyjmij z komory.

3. Wtoz nowe baterie, upewniajgc sig, ze do-
datni biegun baterii jest skierowany w gore.

4. Zamknij pokrywe baterii.

Jesli bateria zostanie potknieta, moze fo dopro-
wadzi¢ do powaznych wewnetrznych oparzers,
aw cggu 2 godzin moze doprowadzic do smierdi.
Zawsze przechwuj nowe i stare baterie poza
zasiegiem dzieci. Jesli pokrywa komory baterii
nie jest prawidtowo zamknieta, nie nalezy
uzywac pilota i przechwywac w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci. W razie jakichkolwiek
watpliwosci, ze bateria mogta zostac potknieta
lub wprowadzona do jakiejkolwiek czesci ciata,
nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
Zalecane jest uzywanie tylko i wytgcznie
baterii guzikowych typu CR2032.
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W przypadku baterii tadowalnych (akumulatoréw), nalezy postepowaé
zgodnie z dotgczonymi do nich instrukcjami. Nie nalezy prébowaé¢ tadowac baterii,

ktére nie sg do tego przeznaczone.

Nie pozostawiaj pilota bez nadzoru. Pilot musi znajdowac¢ sie w miejscu niedostepnym
dla dzieci: zasilajgce go baterie guzikowe sg tatwe do potkniecia. Potkniecie takiej

baterii moze spowodowaé powazne oparzenie wewnetrzne, a nawet doprowadzié
do $mierci. W razie podejrzeniaq, ze bateria zostata potknieta lub dostata sie do

wewngtrz ciata, nalezy natyct

szukaé p

y medycznej.

9. Specyfikacja dekodera

Dekoder satelitarny:
e Zakres czestotliwosci wejsciowei:
950 do 2150 MHz
* Poziom sygnatu wejsciowego:
-65do -25 dBm
* Impedancja wejsciowa: 75 Ohm
e Zasilanie konwertera:
12,5/19 V, 350 mA max
e Sterowanie wysokim pasmem: 22 kHz
¢ Diseqc 1.1
* Modulacja: QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)
Bezprzewodowa karta sieciowa:
* Procesor: Ralink RT 5572
¢ Standard: 802.11b/g/n 300Mbps
* Zakres: Dual band 2.4/5GHz
¢ Antena: MIMO 2x2
Wideo:
* MPEG2 MP@HL
* MPEG4 AVC MP@L4 (H264 HD)
* MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)
* Format obrazu: 4:3116:9
* Rozdzielczosc: do 1080i (1920x1080)
Audio:
* Zgodny z ISO/IEC 13818-3
¢ MPEG-1, warstwa |l
* Dolby Digital (SPDIF i HDMI),
Dolby Digital + (HDMI)
System:
* Procesor STiH237 CARDIFF
* Pamiec RAM: 512 MB, 500 MHz,
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* Flash: 2/4MB (NOR), 128MB (NAND)

Porty transmisji danych:

e USB 2.0 (maks. prad: 1A)

* Ethernet 10/100 BaseT

Sciana przednia i boczna:

* Klawisze: P+, P-, standby

* Wyswietlacz: czterocyfrowy,
wskaznik LED siedmiosegmentowy

* Odbiornik sygnatow pilota:
czujnik podczerwieni

* Czytnik kart: zgodny z ISO 7816 1.3

* Ztgcze USB: typ A

* Kontrolka LED

Sciana tylna:

* Wejscie anteny satelitarnej: typ F zeriski

* Gniazdo Scart: TV

* Wyijscie HDMI

* Wyijscie SPDIF: typ optyczne

* Gniazdo Ethernet: typ RJ45

* Gniazdo zasilajgce

Akcesoria:

* Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.

* Baterie: 2 szt.

* Instrukcja obstugi: 1 szt.

* Zasilacz: 1 szt.

Pozostate parametry:

* Temperatura pracy: 0°C do +40°C

* Temperatura przechowywania:
-25°Cdo +65°C

* Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna: 75%
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W RAZIE KLOPOTOW

* Zasilacz:
- napiecie wejsciowe 220 - 240V AC
50Hz, 0,6A
- napiecie wyjsciowe 12V 2A
* Masa: 4789
* Wymiary: 192x192x32 mm
* Pobor mocy:
- podczas pracy maks. 17W
- w trybie wytgczonego dekoderar:
ponizej IW (deklarowany pobor mocy
w frybie wytgczonego dekodera,
nastepuje w momencie zamkniecia
wszystkich procesow aktualizacyjnych
dekoderal.

Specyfikacja techniczna moze ulec zmianie.

Znaki handlowe

Skrot HDMI, logo HDMI oraz nazwa
High-Definition Multimedia Interface
sg znakami handlowymi lub zareje-

10. W razie ktopotéow

Dodatkowe informacje oraz pomoc

w kwestiach nieujetych w instrukgiji

mozna uzyskaé:

> wchodzgc na strone
http://canalplus.pl/pomoc;

> logujgc sie do Strefy CANAL+
(https:/ /strefa.canalplus.pl);

> kontaktujgc sie z Biurem Obstugi
Klienta.

strowanymi znakami handlowymi

firmy HDMI Licensing LLC.

Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio

oraz symbol podwojnego D sg znakami
handlowymi firmy Dolby Laboratories.

Oszczedzanie energii

Dekoder spetnia wymogi dyrektywy
Parlamentu Europejskiego nr 2009 /125 /WE,
co oznacza, ze w trybie czuwania
(standby) pobieraminimalng ilos¢

energii (ponizej TW).

W celu oszczedzania energii elekirycznej
zalecane jest przetgczanie dekodera w stan
czuwania. Nalezy réwniez odtgczyc go
od zasilania, jesli nie bedzie uzywany
dtuzszy czas.
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Strefa CANAL+
https://strefa.canalplus.pl
Telefoniczne Centrum Abonenta

801044 944
22 310 47 47

Koszt polgczenia wg stawek operatora
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